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Serie FREESTYLE
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Configurazioni per ogni tipologia di punto vendita
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Caricamento carta semplice

! e veloce grazie al sistema di

ADVANCE CS apertura frontale del modulo
stampante

® ADVANCE CSP

ADVANCE PLC
L ADVANCE AS

Design personalizzabile
-* per ogni esigenza

ADVANCE PL ST
Interfaccia capacitiva
per una nuova
esperienza d'uso

Gruppo di stampa
semplice ed ergonomico -

Moderno processore dual core

ADVANCE CS ADVANCE CSP ADVANCE AS ADVANCE ASC ADVANCE PL ADVANCE PLC

Portata multirange 12/30 kg - e= 2/5g

Interfaccia Tastiera capacitiva

operatore 61 tasti Tastiera meccanica 100 tasti Tastiera capacitiva 61 tasti
con display 7" TFT con display 7" TFT touch con display 7" TFT touch

touch
PLU n.illimitato di PLU 100 PLU n.illimitato di PLU
32 diretti 32 diretti

Interfaccia Monitor 7" 0 10.4" X Monitor 7" 0 10.4"

cliente con led backlight con led backlight

Accessori Piatto bacinella X Piatto bacinella

Connessioni

Interfaccia Ethernet per collegamento a PC o master-slave;
4 USB per aggiornamento firmware
2 porte seriali RS232 per collegamento a PC, ECR e scanner

Stampante ~ Per etichette e scontrini di carta termica autoadesiva o normale.
Testina termica ad alta risoluzione: 3" in posizione verticale o interna alla base

Larg. max: 80mm | Larg. max: 80mm | Larg. max: 80mm | Larg. max: 80mm | Larg. max: 80mm | Larg. max: 80mm
diam. rotolo: 120mm|diam. rotolo: 95mm|diam. rotolo: 95mmidiam. rotolo: 120mml|diam. rotolo: 95mmidiam. rotolo: 120mm

Alimentazione 230 Vca (+10%-15%)




